Техническая информация

Класс дистанции: 3

Длина дистанции: 4 км (1,2 км+2,8 км)

Границы полигона:

Север, Восток – энергоинститут, Юг, Запад – ручей
Параметры технических этапов (открытая и старшая группы)

· движение по бревну через овраг с организацией маятниковой перилы (КВ – 3 мин). Длина опасной зоны – 8 м, расстояние от точки опоры до целевой стороны этапа – 9 м, точка опоры – судейский карабин

· спуск по склону с организацией перил (КВ – 3 мин) Расстояние от опоры до окончания опасной зоны – 11 м, опора – дерево, окружность до 1 м.
· движение участников по навесной переправе: а) с восстановлением судейских перил (КВ – 7 мин). Расстояние между опорами – 19 м, длина рабочей зоны на исходной стороне этапа – 1,5 м.; б) по судейским перилам с транспортировкой контрольного груза (КВ – 4 мин, +20 штр. баллов) Расстояние между опорами – 20 м, опасная зона – 15 м 

· вертикальный подъём по судейским перилам с самостраховкой/дюльфер с организацией перил (КВ – 3 мин). Высота – 5 м, вверху судейская петля для постановки на самостраховку, точка опоры для спуска – судейский карабин

ЭТАПЫ I части дистанции.

Средняя группа

· движение по бревну через овраг а) с организацией маятниковой перилы (КВ – 3 мин) Длина опасной зоны – 8 м м, расстояние от точки опоры до целевой стороны этапа –  9 м, точка опоры – судейский карабин; б) с судейской маятниковой перилой (КВ – 3 мин; +20 штр. баллов)
· спуск по склону а) с организацией перил (КВ – 3 мин) Расстояние от опоры до окончания опасной зоны – 11 м, опора – дерево, окружность до 1 м; б) по судейским перилам (КВ – 3 мин; +20 штр. баллов)
· движение участников по навесной переправе по судейским перилам с транспортировкой контрольного груза (КВ – 4  мин) Расстояние между опорами – 20 м, опасная зона 15 м.
· вертикальный подъём по верёвочной лестнице/дюльфер по судейским перилам (КВ – 3 мин) Высота – 5 м, вверху судейская петля для постановки на самостраховку

